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^ Chirurgisches Klammernahtgerat zur Herstellung zirkularer Verbindungen 


Ein chirurgisches Klammernahtgerat zur Herstellung zirku- 
larer Verbindungen (Anastomosen) wefst einen langge- 
streckten Geratekdrper auf, dutch den eine Bohrung veriauft 
und an dessen etnem Ende sich etn ringformiges, konzen- 
trisch zu der Bohrung angeordnetes Klammermagazin be> 
findet. Auf der dem Geratekdrper abgewandten Seite des 
Klammermagazins befindet sich eine ringformige Gegen> 
druckplatte zum Umbiegen der U-fdrmigen Klammem, sie ist 
am Ende einer Zugstange angebracht, die verdrehsicher 
durch die Bohrung in dem Ger3tekdrper zu efnem Betati- 
gungsglied fuhrt. Erfindungsgemd& ist dfe Zugstange als 
Ganzes oder zum Teil mit der daran befindlichen Gegen- 
druckpiatte in Richtung des das Klammermagazin aufWei- 
senden Endes des Geratekdrpers abnehmbar. Dadurch sind 
zirkulSre Verbindungen auch an schwer zugangllchen Stel- 
ten, z. B. oberhalb des Zwerchfells. mdgllch, ohne da& eine 
Erdffnung des Brustraumes erforderlich Ist die den Patien- 
ten betrachtlich belastet. 
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Anspriichei 

(T!)chirurgisches Klammernahtgerat zur Herstellung zirkuiarer 
Verbindungen (Anastomosen) , mit einem langgestreckten GerSte- 
korper, durch den eine Bohrung verlSuft und an dessen einem 
Ende sich ein r ingf 5rmiges , konzentrisch zu der Bohrung ange- 
ordnetes Klanimerraagazin befindet, zu dem koaxial auf der dem 
Geratekorper abgewandten Seite eine ringformige, mit Ver- 
tiefungen zum Umbiegen in das Klammermagazin eingesetzter 
Klammern dienende Gegendruckplatte angeordnet ist, die sich am 
Ende einer Zugstange befindet, die verdrehsicher durch die 
Bohrung in dem GerStekOrper zu einem am anderen Ende des 
GeratekOrpers angebrachten Betatigungsglied zum Ziehen der 
Zugstange land damit zum Bewegen der Gegendruckplatte gegen das 
Klammermagazin ftthrt, dadurch gekennzeich- 
n e t, daB die Zugstange (4) ganz oder ein der Gegendruck- 
platte benachbarter Zugstangenteil (11 ) davon in Richtung des 
das Klammermagazin (2) aufweisenden Endes des GerStekdrpers 
(1) abnehmbar ist. 
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2. Chirurgisches Klammernahtgerat nach Anspruch 1, d a - 
durch gekennzeichnet, daB eine zur Dreh- 
sicherung der Zugstange (4) in bezug zu dem Geratekorper (1) 
dienende und mit einem in die Bohrung (3) in dem GerStekGrper 
(1) ragenden Stift in Wlrkvingsverbindung stehende LSngsnut (9) 
in der Zugstange (4) in Richtung von dem die Gegendruckplatte 
(8) aufweisenden Ende weg of fen ist. 

3. Chirurgisches Klammernahtgerat nach Anspruch 2, da - 
durch gekennzeichnet, daB die Zugstange (4) 
an ihrem der Gegendruckplatte abgewandten Ende in an sich be- 
kannter Weise ein Gewlnde (7) aufweist, auf das losbar eine 
Flugelmutter (6) aufgeschraubt ist. 

4. Chirurgisches Klammernahtgerat nach Anspruch 3, d a - 
durch gekennzeichnet, daB die Fltigelmutter 
(6) drehbar mit dem Geratek6rper (1) verbunden 1st. 

5. Chirurgisches Klammernahtgerat nach Anspruch 1, d a - 
durch gekennzeichnet, daB der der Gegen- 
druckplatte (8) benachbarte Zugstangenteil (11) mittels einer 
Bajonettverbindung (15, 16, 17) mit dem anderen Zugstangenteil 
(10) verbunden ist. 
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Chirurgisches Klammemahtgerat zur Herstellung 
zirkularer Verbindungen 

Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Klammemaht- 
gerat zur Herstellung zirkularer Verbindungen (Anastomosen) 
der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art. 

Ein chirurgisches Klammemahtgerat der betreffenden Art 
ist durch die OS-PS 3 193 165 und 3 494 533 bekannt und wird 
von der Firma Auto Suture Company in Stamford, Conn. /USA. 
vertrleben. Die Zugstange ist dabei im Gebrauch unl5sbar mit 
dem Geratekorper verbunden und zu Reinigungszwecken auch nur 
nach Abnehmen der Gegendruckplatte in Richtung des das Be- 
tatlgungsglied aufweisenden Endes des Geratekorpers nach 
hinten herausziehbar. 

Dieses bekannte Klammemahtgerat wird in der Weise ver- 
wendet, daB z.B. zwei miteinander zu verbindende Darmenden 
einmal von dem langgestreckten Geratek5rper her uber das Klam- 
mermagazin und einmal Ober die pilzf5rmige Gegendruckplatte 
geschoben und dann mittels ^abaksbeutelnahten^ge^^^^ die Zug- 
stange zusaitmiengezogen werden. Danach wird/durch Betatigen 
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eines als auf ihren Gewindeende aufgeschraubte Pldgelmutter 
ausgebildeten Betatigungsgliedes zuruckgezogen und damit 
die Gegendruckplatte gegen das Klammerroagazin gedruckt. Da- 
nach werden die urspriinglich U-f6rmigen Klanimem rait ihren 
Spitzen durch die Dannwande gestochen und durch die Gegendruck- 
platte mit den darin befindlichen Vertiefungen umgebogen. 
Gleichzeitig wird mittels eines hier nicht waiter interessie- 
renden ringformigen Stanzmessers der radial weiter innen- 
liegende Teil der Darmenden mit den TabaksbeutelnShten ausge- 
stanzt und damit die Durchgangigkeit des Darmkanals wieder 
hergestellt. Danach kann das Klammemahtgerat weggezogen wer- 
den, so daB eine zirkulare Verbindung zwischen den radial nach 
innen weisenden RSndem von Darmenden gebildet ist. 

Die Einfflhrung insbesondere der Gegendruckplatte in das 
entsprechende Darmende und das Anbringen der Tabaksbeutelnaht 
um diese Gegendruckplatte erfordert eine gewisse ZugSnglich- .. 
keit und Ubersicht. Diese ist im Bauchraum uberall gegeben. 

Wird aber beispielsweise bei einer Tvunorbildung der 
untere Teil der SpeiserShre entfernt, so ist es erforderlich, 
diese Defektstrecke durch Hochziehen des Magens oder eines 
Darmanteils zu iiberbrUcken. Hierzu sind in der Regel Kombi- 
nationseingriffe, sogenannte ZweihShleneingriffe, erforder- 
lich. Dabei wird durch einen Zugang iiber die Bauchhdhle zu- 
nSchst eine Darmschlinge zur Uberbrflckung prSpariert und die 
Entfemung des Tumors vorbereitet. Nach VerschluB der Bauch- 
hohle wird dann bei derselben Sitzung die Brusthohle erSffnet, 
um den betreffenden SpeiserShrenabschnitt entfemen und den 
belassenen Anteil mit der hochgezogenen Darmschlinge vereini- 
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gen zu kfinnen. Die ErSffnung der BrusthShle stellt ftir die 
lueist in hoherem Alter befindlichen Patienten eine erhebliche 
Belastung dar. 

Das bekaimbe Klammemahtgerat ist in dem genannten Fall 
nicht anwendbar, da die Durchtrittsstelle der SpeiserShre 
durch das Zwerchfell relativ eng ist und bei Anwendung des be- 
kannten Klammemahtgerates durch das Klamaermagazin mit dem 
dieses umgreifenden Ende des Danaes Oder des Anteils des Magens 
so verdeckt warden wttrde, daB es nicht mehr m5glich ist, die 
pilzfSrmige Gegendruckplatte kontrolliert in die Speiser5hre 
einzufahren Oder die Tabakbeutelnaht dort anzubringen. Bei 
heherliegenden Anastomosen ist daher auch bei Verwendung dieses 
bekannten Klammemahtgerates die Er6ffnung des Brustkorbes mit 
den damit verbundenen Nachteilen erforderlich. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Klammer- 
nahtgerat der betreffenden Art zu schaffen, mit dem auch zir- 
kuiare Verbindungen an schwer zuganglichen Stellen, insbeson- 
dere oberhalb des Zwerchfells, herstellbar sind. 

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird dadurch 
gelSst, daB die Zugstange ganz oder ein der Gegendruckplatte 
benachbarter Teil davon in Richtung des das Klammermagazin 
aufweisenden Ende des GeratekOrpers abnehmbar ist. 

Bei einem gemaB dieser Lehre der Erfindiing ausgestalter 
ten Klammemahtgerat ist es mQglich, zunachst die Zugstange 
Oder einen davon abnehmbaren Teil mit der daran befestigten 
Gegendruckplatte abzunehmen, so daB die Gegendruckplatte ohne 
Behinderung durch das tibrige Klammemahtgerat, insbesondere 
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das Klaimnermagazin, beispielsweise in ein SpeiserShrenende 
eingeftthrt und dort die erforderliche Tabakbeutelnaht ange- 
bracht werden kann. 

Danach wird in einem zweiten Arbeitsschritt das vordere 
Ende des GerStekarpers mit dem Klaimaermagazin von unten in 
den Dana eingefiihrt und in der Mitte des Magazins, also im 
Bereich des Austritts der Bohrung in dem GerMtekarper, ein 
Darmwanddefekt angebracht. Danach wird durch diesen Damo^and- 
defekt die Zugstange in das Klammemahtgerat eingefOhrt und 
mit dem restlichen Teil der Zugstange oder mit dem Betati- 
gungsglied verbunden. Danach kann der Nahtvorgang wie oben 
beschrieben ausgefUhrt werden. 

Eine Weiterbildung der Erfindung ist im Anspruch 2 ange- 
geben. Nach dieser Lehre erstreckt sich die LSngsnut in der 
zugstange zur Drehsicherung nicht nur (iber den vorderen, den 
Nahtmitteln zugewandten Bereich, sondem vollstMndig bis nach 
hinten, so daB sie also nach hinten offen ist, so daB die 
gesamte Zugstange nach Lasen von dem Betatigungsglied , vorzugs- 
weise nach Lfisen einer an sich bekannten FlUgelmutter von 
einem Gewinde am hinteren Ende der Zugstange, nach vorn her- 
ausziehbar ist. Die Fltigelmutter ist dabei zweckmaBigerweise 
drehbar mit dem GerStekarper verbunden, sie kann aber auch 
lose sein, was den Vorteil hat, daB das Erscheinen des hinteren 
Gewindeendes der Zugstange erkennbar ist. 

Nach der im Anspruch 5 angegebenen Lehre ist nur der 
der Gegendruckplatte benachbarte Teil der Zugstange abnehmbar, 
und zwar aufgrund einer Bajonettverbindung, die gleichzeitig 
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aie £«r eine Funktlon der Klan»ervorrlchtun, wichti^e ba- 
.tin^te Drehl,,e der Ge,enaruc.platte in b..ug de» KlaM.er- 

magazin sicherstellt. 

Anhand der Zelchnm^g soli die Erfindung nSher er- 

lautert werden. 

Fig. 1 ist eine Gesamtansicht eines AusfUhrungs- 
beispiels des Klamnernahtgerates geiaSB der 
Erfindung f 

Fig. 2 zeigt vergr66ert und im Schnitt den hinteren 

Teil des Klammemahtgerates gemSB Fig. 1 , 
Pig. 3 zeigt vergrftBert die Zugstange des Klammemaht- 

gerates gemaB Fig. 1 / 
Pig. 4 zeigt vergreBert das vordere Ende einer anderen 

Ausftihrungsform einer Zugstange, bei der das 

vordere Ende abnehmbar ist. 
Pig. 5 verdeutlicht die imbrauchbarkeit des bekannten 

Klammemahtgerates bei einer Speiserahren- 

operation # 

Fig. 6 bis 8 verdeutlichen drei wesentliche Arbeits- 
schritte bei der Verwendung eines Klammemaht- 
gerates gemafl der Erfindung. 
Das in Fig. 1 gezeigte KlammemahtgerSt weist einen 
Ceratelcarper 1 auf , an dessen vorderem Ende sich ein Klan^er- 
^gazin/befindet und durch das eine in der vergr5Berten Teil- 
schnittdarstellung gemSB Fig. 2 ersichtliche Bohrung 3 ver- 
lauft, durch die eine Zugstange 4, auf deren Gewindeende 7 
eine Flugelmutter 6 auf schraubbar ist, ftthrt, 
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mit deren Hilfe ein Zug auf die Zugstange 4 ausObbar ist. 
Hit Hilfe eines als Handgriff ausgebildeten Betatigungs- 
gliedes 5 wird das Klanraiermagazin 2 betStigt. 

An dem vorderen Ende der Zugstange 4 befindet sich eine 
in der Axialansicht ringfSrmige und in der Seitenansicht pilz- 
formlge Gegendruckplatte 8, in der sich gegenuber von in das 
Klammermagazin einsetzbaren U-f5rmigen Klaiaraern Vertiefungen 
befinden, die bei Bewegvmg der Gegendruckplatte 8 gegen das 
Klammermagazin 2 umgebogen werden. In dem Klammermagazin 2 
befindet sich auBerdem ein ringfOrmiges Stanzmesser das hier 
nicht weiter von Interesse ist. In der Zugstange 4 befindet 
sich eine LMngsnut 9, die sich liber die gesamte Ausdehnung 
der Zugstange erstreckt und somit auch nach hinten of fen ist. 
In die LSngsnut 9 greift ein an dem G^ratek5rper 1 bef ind- 
licher Stift ein, so daB die Zugstange 4 in einer bestiramten 
Drehlage zu dem GerStekorper 1 und auch zu dem Klcumnermagazin 
2 geftlhrt ist. Die Zugstange ist als Ganzes in Fig. 3 ge- 
zeigt. Wegen der nach hinten of fenen LMngsnut 9 ist die Zug- 
stange 4 nach L5sen der Fliigelmutter 6 nach vorn^ also in 
Richtung auf das das Klammermagazin aufweisende Ende des 
Geratekorpers 1 herausziehbar. 

Fig. 4 verdeutlicht eine andere Ausftihrungsform der 
Erfindung, bei der die Zugstange aus zwei Zugstangenteilen 
10 und 11 besteht. Das Zugstangenteil 10 kann fest mit dem 
Betatigungsglied, beispielsweise dem Betatigungsglied der Aus- 
ftihrungsform nach Fig. 1, wirkungsverbunden sein. Das dem 
Betatigungsglied abgewandte Ende des Zugstangenteils 10 weist 


-9- 


.: :;. : 3301713 

-9- 


eine Bohrung 12 auf, in die ein langer Zapfen 13 des Zug- 
stangenteils 11 spielfrei eingreift und mit seinem Ende 14 
gegen eine Druckfeder 15 drackt. In dem Ende des Zugstangen- 
teils 10 befindet sich eine L-f6rmige Nut 16, in die ein Stift 
17 eingreift, der sich in dem Zapfen 13 befindet. Nut 16 und 
Stift 17 bilden in Verbindung mit der Druckfeder 15 eine 
Bajonettverbindung^die die Zugstangenteile 10 und 11 in einer 
bestimmten Drehlage losbar miteinander verbindet. Somit 
fluchten auch Ftthrungsnutenteile 18 und 19, die eine bestimmte 
Drehlage wie die Langsnut 9 (Fig. 2 und 3) gewahrleisten. 

Fig. 5 verdeutlicht die Schwierigkeiten bei Verwendung 
des bekannten KlammemahtgerStes bei einer SpeiserShren- 
operation. Es ist gezeigt, wie am Ende eines Darmes 20 eine 
Darmschlinge 21 prapariert und mit einem Durchtritt 22 ver- 
sehen ist, durch die eine pilzfSrmige Gegendruckplatte 23 mit 
einer Zugstange 24 geschoben ist. Nach der Darstellung sind 
auBerdem die Gegendruckplatte 23 und die Zugstange 24 bereits 
durch die Durchtrittsstelle 25 (hiatus oesophageus) in einem 
Zwerchfell 26 geschoben, urn so mit der Gegendruckplatte 23 
in den Bereich eines an die Darmschlinge 21 anzuschlieBenden 
Endes einer Speiser5hre 27 zu gelangen. Es wird deutlich, daB 
die Darmschlinge 21 und ein darin befindliches Klammermagazin 
'28 des Klammernahtgerates die Durchtrittsstelle 25 weitgehend 
verdecken, so daB es praktisch nicht mehr mQglich ist, das 
Ende der Speiserfihre 27 uber die Gegendruckplatte 23 zu 
schieben und die erforderliche Tabakbeutelnaht anzubringen. 

Die Fig- 6 bis 8 zeigen die Verwendung des erfindungs- 
gemaB gestalteten Klammernahtgerates, wobei die Korperteile 
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in tfbereinstinunung rait Fig. 5 mit gleichen Bezugsziffern 
bezeichnet sind. 

Aus Pig. 6 ist zu erkennen, daB die Zugstange i, bei 
der es sich auch um das Zugstangenteil 11 der Ausfflhrungsform 
gemSB Fig. 4 handeln kSnnte, mit der Gegendruckplatte 8 durch 
die DurchtrittsSffnung 25 in dem Zwerchfell 26 gefflhrt 1st, 
wonach das Ende der SpeiserShre 27 uber die Gegendruckplatte 
8 geschoben ist. Die Fig. 6 verdeutlicht den Augenblick, in 
dem mittels einer Nadel 29 und elnes Fadens 30 durch den 
Durchtritt 25 hindurch das Ende der SpeiserShre 27 auf der Zug- 
stange 4 fixiert wird. 

Fig. 7 verdeutlicht den nachsten Operations schritt, bei 
dem wie bei Fig. 5 die Darmschlinge 21 prSpariert und das 
Klammermagazin 2 mit dem vorderen Ende des GerStekSrpers 1 
elngeftthrt 1st. In die Darmschlinge 21 1st koaxlal zu dem 
Klammermagazin 2 eln Defekt 31 eingebracht, durch den die Zug- 
stange 4 in die innere Bohrung 3 (Fig. 2) des GerStekorpers 1 
eingefiihrt und mittels der PlUgelmutter 6 an das Betatigungs- 
glied 5 angekoppelt (Fig. 1 und 2) ist. 

Fig. 8 zeigt den Zustand nach dem nSchsten Verfahrens- 
schritt, bei dem- die Zugstange 4 durch BetStigung des Betati- 
gungsgliedes 5 vdllig eingezogen und somlt die Gegendruck- 
platte 8 gegen das Klammermagazin 2 gepreBt ist, so daB die 
Klammerung erfolgt. Durch das gleichzeitlg innerhalb des 
Klammermagazins 2 vorhandene ringfarmige Stanzmesser wird der 
innerhalb der ringformigen Klammerung liegende Tell der 
SpeiserShre 27 bzw. der Wand der Darmschlinge 21 herausge- 
stanzt, so daB das Klammemahtgerat herausgezogen werden kann 
und eln freier Durchgang von der SpeiserQhre 27 zu dem Darm 20 
geschaffen ist. 
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